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检测说明
分析仪器：YSZS-2000多功能电液伺服岩石真三轴试验机；
试验条件：真三轴试验机最大围压100MPa,压力差在0-2000KN之间变化，立方体为100mm×100mm×100mm；圆柱体为Φ50mm×100mm。

真三轴试验加载方式：σ1和σ2由两套电液伺服控制系统施加，属于刚性加载系统，压力的大小由轮辐式负荷压力传感器测量。σ1和σ2的最大荷载可达2000kN；σ3由压力室内的46#液压油油压提供，由液压传感器测量其大小，属于柔性加载系统。σ3可达100MPa。

常规三轴试验加载方式：σ1由电液伺服控制系统施加，属于刚性加载系统,压力的大小由轮辐式负荷压力传感器测量。σ1最大荷载可达2000kN；σ2=σ3由压力室内的46#液压油油压提供，由液压传感器测量其大小，属于柔性加载系统，σ3可达70MPa。
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注：(1) 本报告的著作权属西北大学，未经书面许可，任何单位与人员不得全部或部分复制本报告或擅自公开发表。
    (2)凡注明了密级的技术报告，任何部分与人员均不得私自对外提供，不得复制。

(3)正式报告仅出一次（3份），必须包括技术负责人的签名，任何公章不能代替签名，本测试报告封面加盖测试单位专用印章，凡封面未加盖测试单位专用红色印章以及内页数据有涂改者，一律无效。
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